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Ocoume ongegrond WBP  

Omschrijving 

Ocoume is een houtsoort die afkomstig is uit 

tropisch West-Afrika; en voornamelijk 

geleverd wordt uit Gabon. Ocoume heeft een 

rossige kleur en is vooral erg gelijkmatig van 

structuur. Het wordt normaal gesproken 

verwerkt tot multiplex platen. De verwerking 

van het hout tot plaatmateriaal vindt 

traditioneel plaats in landen rond de 

Middellandse Zee, zoals Marokko en Frankrijk. 

Ocoume Multiplex platen worden zowel 

binnenshuis als buitenshuis toegepast. Het 

wordt geleverd door één boomsoort, 

Aucoumea klaineana (familie Burseraceae). 

Kenmerken  
Ocoume Multiplex, WBP verlijmd is bedoeld 

voor binnen en buitentoepassingen. Voor alle 

plaatmateriaal in buitentoepassing geldt: 

(gezaagde) randen en kanten dichten met 

randsealer en zorgen voor een goede 

ventilatie en onderhoud voor een langere 

levensduur van het plaatmateriaal. Door de 

fijne nerf en het relatief lage soortelijk 

gewicht, als triplexplaat uitstekend kan 

worden gezaagd, gefreesd, geschroefd en 

gespijkerd.In de onderstaande tabel zijn de 

beschikbare afmetingen weergegeven. 

 

 

Toepassing Multiplex 
Okoumétriplex kent een enorm scala van 

toepassingen. Waar een verbouwing 

plaatsvindt, gaat een timmerman gewoonlijk 

met dit plaatmateriaal aan de slag: voor een 

vensterbank, dakkapel, afdichting, omlijsting, 

stootborden, kast enzovoorts. Ook is het volop 

terug te vinden in buitentoepassingen als 

boeiborden, dakranden, windveren, 

borstweringen, luifels, gevelbekledingen, 

reclameborden, betonbekistingen, alsmede in 

de unit- en carrosseriebouw. Voorzien van een 

speciale toplaag zijn er nog vele andere 

toepassingen mogelijk, zoals vloeren en 

wanden. Ook in de jacht- en botenbouw is dit 

product van oudsher heel bekend, waarbij het 

lage gewicht een belangrijke rol vervult. 

Deuren van okoumétriplex, vaak met speciale 

voorzieningen, worden graag toegepast waar 

sterkte en een laag gewicht belangrijk zijn.

 

Afmeting 

2500x1220x18mm 

2500x1220x15mm 

2500x1220x12mm 

2500x1220x10mm 

2440x1220x4mm 


